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BECSAVARHATÓ GÉPÉSZETI  ÉRZÉKELİK 
NBH V: hıelemes típus, vezetékes 
Leírás:  

C ¼” menetes beerısítéső, hıelemes hımérsékletérzékelı, fémbeszövéses árnyékolású kivezetéssel.  
Hımérséklet: „J” és „K” típus 0…+600ºC,  

 
Rendelési kód:                                                                        
                                     
MÉRİELEM: 
   
  

  
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
VÉDİCSİ: 
 

  
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
VEZETÉK: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
       Vezeték hossz:  

       H  (mm)     

 
 
 
 

A fenti konstrukciótól eltérı kivitel is kialakítható. 

N B H V      6           

1 
2 
9 

1 
2 

2 
3 
4 

1 
2 

1 
2 
3 
9 

6 

   

1 
2 
3 
4 
9 

           Vezeték külsı anyag 
 PVC 

  105ºC 

Szilikon 
180 ºC 

Teflon 
250 ºC 

Üvegszál 
400 ºC 

Egyéb 

1 2 3 4 9 

Vezeték árnyékolás 
Nincs Külsı Belsı 

0 1 2 
0 
1 
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Hıelem pontosság: (IEC584):  I. 

                                                 II. 

                                             Hıelem kivitel:                 Szimpla 

                                           Dupla 

                                          Tripla 

Védıcsı anyaga:                1.4301           

                                           1.4541 

   1.4571 

                                           Egyéb 

Védıcsı átmérı [mm:            6               

                                         

Védıcsı hossz: L [mm]: 

Hıelem típusa: 

 „J”Fe-CuNi 0-750 ºC   (IEC584) 

 „K”NiCr-Ni 0-1100 ºC  (IEC584) 

 Egyéb 

Melegpont:                Szigetelt 

          Szigeteletlen 


