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HUZALHİELEM 
NOA : hıelemes típus 
Leírás:  
Különleges, szigetelt vagy nem szigetelt melegpontú huzalhıelem.Fıbb jellemzıi az igen kis keresztmetszete, a 
kis tömegénél fogva az igen gyors beállása és a hajlékonysága. 
Hımérséklet: „T” ,”J”, „K” típus 0…max 400 °°°°C , a vezeték külsı anyagától és a melegpont szigeteléstıl is 
függ! 
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HIDEGPONTI CSATLAKOZÁS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A fenti konstrukciótól eltérı kivitel is kialakítható. 
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         Vezeték külsı anyag 
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Hidegponti cssatlakozás   
 Csupasz huzal 0 
„J” Fekete - IEC584-mini csapos csatlakozó 1 
„L” Kék – DIN43710-4 mini csapos csatlakozó 2 
„K” Zöld – IEC584-mini csapos csatlakozó 3 
„K” Sárga – ANSI-mini csapos csatlakozó 4 
„K” Barna – 650 ºC-mini csapos csatlakozó 5 
„T” Barna – IEC584-mini csapos csatlakozó 6 
„T” Kék  - ANSI-mini csapos csatlakozó 7 
 LEMO  csatlakozó 9 
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Hıelem típusa: 
 „T”Cu-CuNi  (IEC584) 
 „J”Fe-CuNi                      (IEC584) 
 „K”NiCr-Ni                       (IEC584) 
Egyéb  

Hıelem pontosság (IEC584):      I. 
                                                    II. 

Hıelem kivitel:                 Szimpla 
                                           Dupla 

Melegpont:                     Szigetelt                                                  
                                 Szigeteletlen 

Vezeték átmérı [mm]:  0,9 
                2,8 
          Egyéb 

    Vezeték hossz :H [mm] 


