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KARIMÁS HİMÉRSÉKLETÉRZÉKELİK 
VNH E: ellenállásos típus 
Leírás:  

DIN B csatlakozófejes, DN50/PN10 karimás felerısítéső nyakas (nyak hossz=300 mm) ellenállásos 

hımérsékletérzékelı, folyékony és gáznemő közegek hımérsékletének mérésére. 

Hımérséklet: -200…+600ºC, -50…+400ºC 

 
            Rendelési kód:                         
MÉRİELEM: 
   
  

  

 

  
 

 

 

 
  
 

  

 

  

        Mérıelem bekötés:       2 vezetékes 

                                             3 vezetékes 

                                             4 vezetékes   
 
 
 
 
VÉDİCSİ: 
 

  
 
 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fenti konstrukciótól eltérı kivitel is kialakítható. 
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Ellenállás típusa:                Pt100 

                  Egyéb 

Ellenállás pontossági osztálya:  A 

                                                    B 

                                            Egyéb 

Ellenállás kivitel:             Szimpla 

                                            Dupla 

                                            Tripla 

Méréshatár:      -200…+600º C 

                           -50…+400º C 

Védıcsı hossz: L [mm]: 

Védıcsı anyaga:                1.4301                                             

                                           1.4541 

                1.4571 

                                            C530 

                  C610 

    C799 

                                           Egyéb 

Védıcsı átmérı [mm]:   13,5 
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                     (C530)       26,0 
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